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Filiali

Å Austria
Å Germania
Å Svizzera

Siti produttivi

Å Italia
Å Argentina
Å Polonia
Å Cina
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Catalogo generale  
Cassette e contenitori

Brochure  
Divisione automazione
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Stampoversionabile
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Elementistrutturali
sottopostiad analisiFEM
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Fondo liscio 
Portata 20 kg
Freccia 3% diagonale
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Fondo rinforzato 
Portata 50 kg 
Freccia <5mm
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Fondo sandwich 
Portata 120 kg 
Freccia <3mm
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Drenaggio sprinkler
su pareti e fondo
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Movimentazione con
antropomorfo
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Movimentazione con
antropomorfo
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Silenziosità su trasporti
con fondo rinforzato
dB(A) 65,7
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Cassette compartimentali
per suddivisione in 2 parti
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Cassette compartimentali
per suddivisione in 3 parti
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Cassette compartimentali
per suddivisione in 4 parti
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Pareti divisorie componibili 
asimmetricamente
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Materia prima

Å Polipropilene 1 scelta
Å Polipropilene rigenerato
Å Polipropilene ESD
Å Polipropilene ignifugo        V0
Å Polipropilene detectabile
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Å Melt Flow

Laboratorio
di caratterizzazione 
materia prima
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ÅtǊƻǾŀ ŘΩƛƳǇŀǘǘƻ
con pendolo

Laboratorio
di caratterizzazione 
materia prima
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Å Prova a trazione

Laboratorio
di caratterizzazione 
materia prima
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Conservazione materia prima
e canalizzazione alle presse
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Applicazione IML
In Mould Labelling
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Applicazione IML
Logo 238x48mm
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Applicazione IML
Barcode
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Applicazione IML 
Barcode
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Applicazione IML 
Logo + Barcode



2826/06/19 - MG {t!/9Υ ŎŀǎǎŜǘǘŜ ƛǘŀƭƛŀƴŜ ŀƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻƳŀȊƛƻƴŜ

Å Codice prodotto
Å Peso netto
Å Numero barcode
Å Lotto di produzione
Å Data pesatura

Processi produttivi:
file di pesatura
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Å Sistema manuale per 
piccoli lotti

Fissaggio manuale

Abbinamento del peso 
della cassetta al barcode

Coerenza barcode

Processi produttivi:
file di pesatura
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Å Sistema automatico per 
grandi lotti

Processi produttivi:
file di pesatura
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Processi produttivi:
fondo sandwich per 
carichi elevati

Å Portata 120 kg
ÅCǊŜŎŎƛŀ Җ оƳƳ
Å Dimensione di base 600x400 mm
Å Altezze 75-120-170-220-280-320-420 mm 15 mm
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Processi produttivi:
fondo sandwich

Applicazione doppio fondo in 
pressa idraulica con microvibrazioni
e fresatura perimetrale
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Realizzazioni 
taylor made



3426/06/19 - MG {t!/9Υ ŎŀǎǎŜǘǘŜ ƛǘŀƭƛŀƴŜ ŀƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻƳŀȊƛƻƴŜ

Realizzazioni 
taylor made
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Realizzazioni 
taylor made
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Realizzazioni 
taylor made
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